ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numér de referinta: 7437YS 1580
Data emiterii: 18/10/2021 Data revizuirii: 18/10/2021 Versiune: 1.0

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestec

Denumirea produsului : ANTIFUITE MOTEUR
Codul produsului 1 7437YS1580

Grupul de produse : Produs comercial

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizéri contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Destinat publicul larg
Categoria principala de utilizare : Utilizare profesionala,Utilizare de catre consumatori
Utilizarea substantei/amestecului © Aditivi

1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

YACCO SAS

Avenue des Petits Prés - Z.I. de I'Oison - BP 2
76320 St Pierre-les-Elbeuf

France

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87
contact@yacco.com - Www.yacco.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri | Observatii
de urgenta
Romania Department of Clinical Toxicology Calea Floreasca +40 21 230 8000
Spitalul de Urgenta Floreasca Bucuresti

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Neclasificat

Efecte psihochimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Coduri EUH : EUH210 - Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
Tnchidere de sigurant& pentru copii : Neaplicabil
Indicatii de pericol detectabile la atingere : Neaplicabil

2.3. Alte pericole

Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati
nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin Tnh conformitate cu criteriile
prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605
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ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele Element de identificare a | % Clasificare conform
produsului Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]
propylene glycol methyl ether acetate Nr. CAS: 108-65-6 <5 Flam. Lig. 3, H226
substanta avand o valoare/valori-limita de expunere Nr. UE: 203-603-9
ocupationala nationale (RO); substanta cu limita Nr. de INDEX: 607-195-00-7
comunitara de expunere la locul de munca REACH-Nr: 01-2119475791-
29

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri generale de prim ajutor . Tn toate cazurile de indoiala sau daca simptomele persista, consultati medicul. Nu
administrati nimic pe cale orald unei persoane inconstiente.

Masuri de prim ajutor dupa inhalare : A se permite persoanei afectate s& respire aer proaspat. in caz de stop respirator, a se
administra respiratie artificiala.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea . Spalati cu apa si sapun.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii . Clatiti imediat cu apa din abundenta, mentinand pleoapele bine indepartate (cel putin 15
minute). Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare : Se mentine in stare de repaus. NU provocati voma. A se consulta medicul (daca este

posibil, i se arata eticheta). Asigurati asistenta medicala.
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . pulbere ABC. pulbere BC. Apa pulverizata.
Agenti de stingere neadecvati . Jet de apa compact.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Produse de descompunere periculoase in caz de : Unincendiu va produce un fum dens negru. Arderea incompleta elibereaza monoxid de
incendiu carbon periculos, dioxid de carbon si alte gaze toxice.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Protectie la stingerea incendiilor . Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masuri generale : A se vedea Rubrica 7. A se vedea rubrica 8 in ceea ce priveste protectiile individuale care
trebuie utilizate.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Lichidul raspandit se absoarbe cu un material inert. Toate deseurile se colecteaza in recipiente corespunzatoare si etichetate si se elimina in
conformitate cu reglementarile locale in vigoare.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode de curatare . A se curata, de preferinta, cu un detergent - A se evita utilizarea solventilor. Toate deseurile
se colecteaza in recipiente corespunzatoare si etichetate si se elimina in conformitate cu
reglementarile locale in vigoare. A se spala zona contaminata cu multa apa.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii pentru manipularea in conditii de . A se asigura o buna ventilatie a locului de munca. A se vedea rubrica 8 in ceea ce priveste

securitate protectiile individuale care trebuie utilizate. Ambalajele deschise trebuie sa fie reinchise cu
atentie si pastrate in pozitie verticala pentru a evita scurgerile.

Masuri de igiena . A se spala mainile dupa manipulare. A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii
produsului.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice . Podeaua depozitului trebuie sa fie impermeabila si dispusa astfel incat sa constituie o cuva
de retentie.

Conditii de depozitare : A nu se lasa la indeméana copiilor. A se depozita intr-un loc uscat, intr-un recipient inchis. A
se pastra intr-o camera bine ventilata.

Prevederi speciale privind ambalarea . Pastrati numai in recipientul original.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice

propylene glycol methyl ether acetate (108-65-6)

UE - Valoare limita de expunere ocupationala orientativa (IOEL)

Denumire locala 2-Methoxy-1-methylethylacetate

IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL 550 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Observatie Skin

Referinta de reglementare COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Acetat de 2-metoxi-1-metiletil
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ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

propylene glycol methyl ether acetate (108-65-6)

OEL TWA 275 mg/m3

OEL TWA [ppm] 50 ppm

OEL STEL 550 mg/m3

OEL STEL [ppm] 100 ppm

Observatie P - posibilitatea unei penetrari cutanate importante

Referinta de reglementare Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.4. DNEL si PNEC

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare

Controale tehnice corespunzatoare:
A se asigura o buna ventilatie a locului de munca.

8.2.2. Echipamentul de protectie personala
8.2.2.1. Protejarea o chilor si fetei

Protectia ochilor:
A se evita contactul cu ochii. A se utiliza echipament de protectie a ochilor proiectat pentru protectia impotriva improscarii in conformitate cu EN 166

8.2.2.2. Protectia pielii

Protectia mainilor:
Ménusi rezistente la produse chimice (in conformitate cu Standardul NF EN 374 sau cu unul echivalent). Manusi de protectie din cauciuc butilic
8.2.2.3. Protectia respiratiei

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2.3. Controlul expunerii mediului

Alte informatii:

Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o nainte de reutilizare. A se spala mainile si orice altad zona expusa cu sapun slab si apa Tnainte de a
manca, de a bea si de a fuma, precum si inainte de a parasi lucrul. Este interzis consumul de alimente si de bauturi, precum si fumatul, in timpul
utilizarii.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica . Lichida

Culoare . Galben.

Aspectul exterior . free flowing.
Miros : Nu este disponibil
Pragul de acceptare a mirosului : Nu este disponibil
Punctul de topire : Nu este disponibil
Punctul de solidificare : Nu este disponibil
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ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Punct de fierbere

Inflamabilitate

Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozivitate (LIE)
Limita superioara de explozivitate (LSE)
Punctul de aprindere

Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere

pH

Viscozitate, cinematic

Solubilitate

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea de vapori

Presiunea de vapori la 50 °C
Densitate

Densitatea

Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C
Dimensiunea particulei

Distributie granulometrica

Forma patrticulei

Raportul dimensional al particulei
Starea de agregare particulei

Starea de aglomerare particulei
Suprafata specifica a particulei
Pulverizare particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
10.4. Conditii de evitat
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.5. Materiale incompatibile

Agenti oxidanti. Acizi tari. Baze tari.

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil

. >100°C

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Insolubil in apa.

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil

. 0,882

Nu este disponibil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Arderea incompleta elibereaza monoxid de carbon periculos, dioxid de carbon si alte gaze toxice.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta (pe cale orald) Neclasificat
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ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Toxicitate acuta (cale cutanata) : Neclasificat
Toxicitate acuta (la inhalare) : Neclasificat

propylene glycol methyl ether acetate (108-65-6)

LD50 cutanata la sobolan > 2000 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:

Corodarealiritarea pielii : Neclasificat
Lezarea grava/iritarea ochilor : Neclasificat
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii . Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative . Neclasificat
Cancerogenitatea . Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere . Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — : Neclasificat
expunere unica

STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — : Neclasificat

expunere repetata

propylene glycol methyl ether acetate (108-65-6)

NOAEL (cutanat, sobolan/iepure, 90 de zile) > 1000 mg/kg greutate corporala Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410
(Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Pericol prin aspirare . Neclasificat

11.2. Informatii privind alte pericole

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt . Neclasificat
(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung . Neclasificat
(cronic)

Nu se degradeaza rapid

propylene glycol methyl ether acetate (108-65-6)

LC50 - Peste [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
EC50 - Crustacee [1] > 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (cronica) > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC cronic peste 47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'

12.2. Persistenta si degradabilitatea

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.3. Potentialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.4. Mobilitatea in sol

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informatii suplimentare : Evitati dispersarea in mediu.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Metode de tratare a deseurilor . A se distruge in conformitate cu reglementarile de securitate locale/nationale in vigoare.
Ecologie — deseuri : Evitati dispersarea in mediu.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Neaplicabil Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.4. Grupul de ambalare

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Neaplicabil

Transport maritim
Neaplicabil

Transport aerian
Neaplicabil

Transport pe cale fluviala
Neaplicabil

Transport feroviar
Neaplicabil

14.7. Transportul maritim Tn vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil
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ANTIFUITE MOTEUR

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza

15.1.1. Reglementari EU

Nu contine substante supuse unor restrictii in conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu contine substante din lista de substante candidate REACH

Nu contine substante care figureaza in anexa XIV REACH

Contine substante care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
exportul si importul de produse chimice care prezinta risc.

Contine substanta(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
poluantii organici persistenti

Nu contine substante care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
comercializarea si utilizarea precursorilor explozivi.

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul integral al frazelor H si EUH:

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
Flam. Lig. 3 Lichide inflamabile, categoria 3
H226 Lichid si vapori inflamabili.

Fisa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind
sanatatea umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a
produsului.

YACCO

SAS at:r capital de 2 037 023.77 €
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