
 

 

                AVX 1000 2T 

         Ulei 100% sintetic pentru motoarele de aviație  

         ușoară  în 2 timpi  
 

 
UTILIZĂRI 

 
Ulei 100% sintetic dezvoltat pentru a satisface cerințele 

diverșilor  producători de motoare de  aviație  ușoară. 
 

Potrivit în special pentru motoarele în 2 timpi cu injecție sau carburator(i), 
inclusiv cele utilizate în condiții foarte severe (competiție,  școală,  remorcare bannere 

etc.) 
 

Specificații: 
 

API TC 

JASO FD 

ISO-L-EGD 

 
CARACTERISTICI MEDII 

 
Metodă  Unități Valori 

  
Densitate la 20°C 

 
Vâscozitate cinematică la 40°C  

ASTM D4052 

ASTM D445 

 
kg/m3  

mm2/s  

877 
 
80 

Vâscozitate cinematică la 100°C ASTM D445 
 

Indicele de vâscozitate ASTM D 2270 

mm2 / s  12 
 
145 

  
Punct  d e  curgere  

Flashpoint Cleveland VO 

Culoare 

ASTM D97 

ASTM D92 

Vizual 

°C 
 
°C 

- 5 1  

112 

Albastru 

Datele din acest tabel reprezintă valori tipice de producție și  nu constituie specificații. 

 
PROPRIETĂȚI ȘI AVANTAJE 

 
Baze de esteri sintetici care asigura o rezistenta exceptionala 

la temperaturi ridicate pentru a preveni  riscul de  strângere, 
 

Reduce carbonizarea țevilor de eșapament,  luminilor și pistoanelor, 
facebook.com/yaccosas  

 
Potrivit pentru lubrifiere sau amestecuri separate, 

Performanță  excelentă  împotriva fumului, 

Conținut  scăzut  de cenușă  care împiedică  formarea depunerilor în camera de 
ardere, 

 
Punct de curgere scăzut  care  permite utilizarea până  la temperaturi  foarte 

scăzute. 
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twitter.com/yaccosas 

youtube .com 

Înainte de a utiliza acest lubrifiant, consultați întotdeauna broșura de întreținere a  echipamentului pentru a verifica cerințele tehnice ale producătorului 


